
Pfullendorfer® Aluminium-Tore
| Platz sparend
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Die Platz sparenden Aluminiumtore 
als Garagenrolltor, Deckenlauftor
oder Seitenlauftor

Pfullendorfer Aluminiumtore passen in jede 
Garagenöffnung. Gerade wenn es darum geht,
mehr freie Durchfahrt zu gewinnen und den 
Platz optimal zu nutzen. Die Tore schwingen 
beim Öffnen nicht nach außen auf, somit haben
Sie keinen Platzverlust vor der Garage und können
direkt vor dem Tor parken.

Für Fertiggaragen oder als Lösung für eine 
Garagentor-Renovierung sind die Pfullendorfer
Aluminium Tore ideal. Unsere Tore werden 
ohne Mehrpreis nach Ihren Wünschen auf
Maß gefertigt.

Aluminium ist das optimale Material für Baupro-
dukte, die täglich der Witterung ausgesetzt sind.
Pfullendorfer Aluminiumtore sind korrosionsfrei
und mit einer hochwertigen Lackierung versehen,
die für eine jahrzehntelang schöne Optik sorgt.
Nicht nur die Profile, auch die seitlichen Führungs-
schienen des Tor-Systems sind aus Aluminium
gefertigt.

Aluminium als Material
– edel und  langlebig

Für mehr Komfort haben Pfullendorfer Aluminium-
Tore serienmäßig einen Motorantrieb. Unsere
Garagenrolltore, Deckenlauftore und Seitenlauf-
tore sind vom TÜV geprüft und werden nach der
aktuellen Europa-Norm für Tore gebaut. Sicherer
kann ein Tor nicht sein!

Komfort und Sicherheit
serienmäßig
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Das Garagenrolltor
– freier Stauraum bis zur Decke

In aufgerolltem Zustand befindet sich das
Garagenrolltor im kompakten Aluminiumkasten.
Durch die Konstruktion kann so der gesamte
Deckenbereich in der Garage für die Lagerung 
von Sportgeräten, einem Hardtop oder als 
Zwischenboden genutzt werden.

Sollte kein Platz in der Garage vorhanden sein, kann der 
Aluminiumkasten auch von Außen vor die Öffnung gesetzt werden.
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Das Deckenlauftor
mit dem flüsterleisen Lauf

Das Deckenlauftor ist durch seine Spezial-Rollen-
arretierung besonders leise im Lauf.
Es benötigt seitlich und oben nur minimalen Platz
und kann auch zwischen die Laibung montiert
werden. Für mehr Helligkeit in der Garage können
zusätzliche Sichtfensterprofile in das Tor integriert
werden.
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Das Seitenlauftor 
– Tür und Tor in Einem

Das Seitenlauftor ist eine elegante Lösung, wenn
in der Garage nur geringer Platz im Sturzbereich
gegeben ist. Ein besonderer Vorteil des Seitenlauf-
tores sind zwei programmierbare Toröffnungen. So
ist das Seitenlauftor je nach Anforderung komplett
geöffnetes Garagentor oder teilgeöffnete Türe.
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Kompetenz & Service
– der wichtige Unterschied

Pfullendorfer Tor-Systeme bietet Ihnen eine große
Farbvielfalt bei Aluminiumtoren an. Wählen Sie
ohne Mehrpreis aus 11 Standardfarben aus.
Durch unsere hochwertige Lackierung erreichen
wir langfristige Farb- und Lichtechtheit.

Bei unseren Aluminiumtoren
verwenden wir ausschließlich
ausgesuchte, rollgeformte,
doppelwandige Hohlkammer-
profile. Durch die Isolieraus-
schäumung der Profile errei-
chen unsere Tore einen leisen
und resonanzarmen Lauf.

Entscheidend für den guten Lauf Ihres Garagentores ist die richtige
Montage. Auch bei Toren gilt der Grundsatz: »Übung macht den 
Meister«. Wir setzen bei der Montage auf eigene Monteure, die Ihr 
Tor und Ihren Torantrieb termin- und fachgerecht innerhalb eines
Tages einbauen. Die Behebung einer Funktionsstörung erledigen
unsere Kundendiensttechniker schnell und zuverlässig. Wenn Sie 
ihn benötigen, ist unser nächstgelegener Service innerhalb weniger
Stunden bei Ihnen vor Ort.

Alle unsere Monteure und Kundendiensttechniker haben eine 
handwerkliche Berufsaufbildung, werden kontinuierlich von uns
geschult und wurden in einem TÜV- Lehrgang zu »Sachkundigen 
für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore« ausgebildet.

Aluminiumprofil Typ CD 77
Deckbreite ca. 78,5 mm
Kombinierbar mit Sichtfensterprofilen
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Pfullendorfer Tor-Systeme GmbH & Co. KG | Kipptorstraße 1 – 3 | 88630 Pfullendorf/Aach-Linz 
Telefon: 07552 2602-0 | Telefax: 07552 6855 | E-Mail: info@pfullendorfer.de | www.pfullendorfer.de

Das Pfullendorfer®

Leistungsprogramm:

Wir fühlen uns unseren Kunden und einem
schonenden Umgang mit der Umwelt
verpflichtet. Deshalb sind wir nach den Normen
DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 sowohl
qualitäts- als auch umweltzertifiziert.

Umwelt- und 
Qualitätsmanagement

■ Kipptore

■ Sektionaltore aus Holz

■ Sektionaltore aus Stahl

■ Flügeltore

■ Hoftore

■ Tiefgaragentore

Ihr Ansprechpartner:

■ Industrietore

■ Sporthallentore

■ Garagennebentüren

■ Torantriebe

■ Service (Montage,

Wartung, Renovierung)

… denn Ihr Haus ist es wert!

Pful_Aluminium-Tore_2011_rz.qxd  07.04.2011  15:39 Uhr  Seite 8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.09333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.09333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DAN <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /NLD <>
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


